ООО «ТПК Мегаватт»

(812)333-00-89    info@megavattspb.ru

Опросный лист на асинхронные  электродвигатели  

Технические пункты должны заполняться как можно более полно, для обработки Вашего запроса в предельно короткий срок!

Название проекта:

Заказчик:

Местонахождение:







Общие данные




Т-ра окруж. среды:
-      до +
oC
Влажность:
%
Установка:  внутренняя           наружная

Высота установки над У.М., м

Атмосфера: коррозийная          тип:

Взрывоопасная


Тип зоны:

Категория взрывоопасной смеси

Т-ра самовоспламенения 



Электродвигатель
Кол-во:



Тип:  асинхронный с К.З.Р.            асинхр. с фазным ротором                 синхронный

Серия (указать если имеется)

Требуется регулирование частоты вращения?
Да / Нет

Номинальное напряжение:

В +/-     %
Класс изоляции / использование по классу:   F /


Номинальная мощность:

кВт
Охлажд. вода  Вход/Выход:  25 оС /35 оС; 

оС

оС

Ном. частота вращения:

мин-1
Степень защиты IP

Монтажное исполнение


Режим работы 


Взрывозащита?:  EExeII             EExpeII                ExnA

Пуск:  вхолостую            под нагрузкой
Кол-во пусков:   в холодном состоянии           в горячем

Метод пуска: 


Ограничение по пусковому току?



Кратность пуск. момента:


Требуемый момент инерции ротора:

кг*м2

Подсоединение:  Звезда             Треугольник


Требуется контроль температуры : подшипников          обмотки 
 Антиконденсатный обогрев

Требуется второй конец вала:
Да /нет
 Подшипники:  качения             скольжения


Тип смазки?: 
консист., картерн., под давл.
 Осевой упор: со стороны муфт          с полевого конца

Уровень шума:

Вибрация:

   Направление вращения (вид на рабочий вал)


 Приводная машина






Номинал. потреб. мощность:

кВт
Тип машины (насос, конвейер, компрессор и т.д.):


Макс. потреб. мощность:

кВт
Реальная рабочая потреб. мощность:

кВт

Характеристики нагрузки :


Частота вращения:

мин-1

· Квадратичная (M~n2)

Номинальный момент нагрузки на валу:

Н*м

· Линейная (M~n)

Максимальный пусковой момент:

Н*м

· Постоянная (M~const)

Момент инерции на валу привода мех-зма:

кг*м2

Примечание: желательно представить зависимость момента сопротивления нагрузки от номинальной частоты вращения с шагом 0,1nном (!обязательно при номинальной мощности двигателя более 3МВт)

Примечания : в случае наличия взрывозащиты необходимо указать тип взрывоопасной среды.



